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Montageanleitung
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Technische Daten
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VARICOR

Einbauvarianten
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Montagezubehor optional:
DuschwannenfiBe (4er Set)

Ablaufgarnitur:

Auflageversion

Flachenbiindiger Einbau

Podest Einbau

z.B. Viega Tempoplex 60 mm, Modell 6963 (lUber Fachhandel erhaltlich)

A. Sprenger GmbH

Holz- und Mineralwerkstoffverarbeitung

Berner Str. 10 60437 Frankfurt
Tel.: 069 - 507 27 41 Fax: 069 - 507 72 91
Email: info@varicor.org
http://www.varicor.org

N\




VARICOR

Detail Bodenanschluss

Varicor®-Duschwanne

Wannendichtband (*)

‘S“Challdémm—
streifen

Estrich

(*) z. B. Mepa Aquaproof
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VARICOR

Detail Wandanschluss

Varicor®-Duschwanne

Wannendichtband (*) [ o 1y
1 Schalldamm-
streifen

Mauerwerk

Wandanker
als Auflageflache

Verbundabdichtung
bauseits vorbereitet

(*) z.B. Mepa Aquaproof

Montagezubehdér optional:
DuschwannenfliBe (4er Set)

Ablaufgarnitur:
z.B. Viega Tempoplex 60 mm, Modell 6963 (lUber Fachhandel erhaltlich)
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